瑞风商务管理系统                                                               
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瑞风灯光控制器安装指导
一．客户准备工作：
	瑞风灯光控制器安装非常的简单，但前提是在装修的时候先让电工布好线。布好电线之后，只要将对应的电线接到控制器后面板上即可。具体步骤如下：

1. 将1号电灯火线接到1号接线柱上，将2号电灯火线接到2号接线柱上，依此类推。。。 

2. 将配电箱引过来的火线接到控制器的“公共火线”上。 

3. 取出类似于手机充电器的开关电源，将它插入220V电源插座，将输出头子接到控制器的后面板上。 

4. 取出串口线，将串口线的母头插入电脑主机的串口上（电脑主机的串口是公口，所以必须接串口线的母口），将串口线的另外一头插到控制器上的串口上，控制器的（端口1）用于输入，（端口2）用于输出，接另一台控制器使用）。 

5. 完成安装。 
请电工安装空气开关或微开断路器，
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          √合规格！！
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建议配电箱不要安装在墙内，并预留直径为大于3cm的小孔，因为灯光控制器需接入一组公共火线到配电箱内。瑞风灯光控制器尺寸：28CM * 25CM * 10CM。在准备放置灯光控制器的地方，应该预留出更大一些的空间来放置，且距离电脑最好在3米以内，方便电脑与灯控器的连接。 



前面板                                     后面板
2、系统示意图如下：
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二．电脑与打印机的准备

1． 专用电脑壹套(品牌或兼容台式机\性能稳定\有条32位PCI插槽)

建议配置：赛扬III或以上CPU、256M内、CD-ROM光驱、10G硬盘空间或以上。

说明：如果台数（房间）超过30张台的娱乐城配的电脑可以配置高些。

2． 操作平台：Windows 2000/XP/2003 
软件使用数据库：Access、SQL2000个人版。

3． 24针A4窄行打印机或针式、热敏票据式打印机。
三．灯光控制器概述
说明：瑞风灯光控制器，用来控制电灯、麻将桌的开和关。一个瑞风灯光控制器可控制16路灯光。如果超过16路，可将多个控制器级联起来使用，最多可级联16个控制器（共256路）。 
开台时，《瑞风管理软件》通过串口向有线灯光控制器传送“开”命令，有线控制器收到“开”命令之后，对应的继电器就闭合，电灯就点亮。

结帐时，《瑞风管理软件》通过串口向有线灯光控制器传送“关”命令，有线控制器收到“关”命令之后，对应的继电器就释放，电灯就熄灭.
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